Borkey Keratech embH

Controller B130

= Montiert an der rechten Seite des Ofens fiir eine komfortable Bedienung
= Einfache und individuelle Programmierung

= Ubersichtliches, kontrastreiches, blau-weiRes LC-Display

= Statusmeldungen in Klartextanzeige

= 2 Programme speicherbar

= Startzeit des Ofens einstellbar (z.B. fir Nachtstromnutzung)

= 2 Aufheizrampen frei regulierbar -

= Haltetemperatur und Haltezeit einstellbar
= Langsame Kihlrate einstellbar
= 1 Schriih- und 1 Glasurbeispielprogramm werkseitig voreingestellt, frei &nderbar
= Eingabe der Programme in Schritten von 1 °C bzw. 1 Min.
= Tastenverriegelung
= Ausfuhrliches Informationsmenu mit
= Integriertem Betriebsstundenzahler
= Integriertem KWh-Zahler (Stromverbrauchsmessung)
= Programmlaufzeit
= Speicherung max. Programmtemperatur
= Speicherung Fehlermeldungen
= Anzeige Heizleistung
= Schnittstelle RS 422 zum Anschluss eines PC als Zusatzausstattung
= Selbstoptimierung
=  Wartungsfreundlich
= Ausfiihrliche Bedienungsanleitung fir Ofen und Controller
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