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Nutzen Sie de hier usammengasteiten Tipps und Informationan auf dem Weg
zu lhrem neuen Brenncfen und spirken Sie Freude am Ergebnis - von Anfang an.

Energie

Dve Wahl der Energieformn fir Ihne Brannvorgdnge stebt ameAntarg allan
Schaffens. ROHDE Brenndten sind i eina Baheizung mit Streen adar
Gas ausgakegl.

ortede ekirech behoizbarer Brenndfen:
= Wllautamatische und prazes Brannfihrung durch intuitive Steussungen
= Einfache und reproduzierbare Brannfihrung durch speicherbare Branngorogramimea
= Arnwessan el wiahrend darn Brand ist micht nobwendg

Voraussetzung: 230V (Schuko-Anschiuss) bis 80 Liter Olervolumen,
Starkstrom fir griGan Models

orlede gasbaheizter Branndlan

Frairaum 1ir Brenntachniken wie Reduktions- odar Haku-Brand
Bestméglicha Energieaflizianz fir Ofervalurmen groler 300 Liter
Enchee=Hoey 1l manualie Brandidhreng ist entschaidend

‘oraussatzung: Prapan-, Butan- oder Erdgasversongung

Brenntemperatur

Sia wisten maistens baraits vor dem Kaul ganau, walche Branntarmperaturan for
Ere Arwwendungen nobwendig sind, Das ROHDE Produktscriment ist, bis aul
wanigeAusnahmen, aul eneg maximale Brenntemperatur von 132070 ausgelegt.
Dramit liegan Sie bei (221 allen Vorhaben aul der scheren Saite.

Fir sina ausraichendsa Leistungsreserse bei Topladerm bis 60 Liter Ofanwolumen
emnplichill ROHDE Bei Amwendurgen Gber 1200°C die Starkstranmaniante 2u winlen,

OfengriBe

Dig GriBe Ihres Brenngutes und Ihr Brannrkthmus Destinime: die Clangroa,
Satzen Sie bal wachssinoarn Antall van klainteligem Branngud Bassar au! die
Anschaliung 2wal Kenarer Glen stalt sines einzelnan grofvelumifan Thar:.
Girofia Ofan arbeiter nur dann wirtschattiich, wenn s dichl beladen sind. G le
Einzelsticka hingegen eforderm antsprachand einan grifanan Ofien, hisr kOnnow
sich gegabanerfalls die hdharen Anschatiungsekastan giner makgeschnsidorten
Sonderbaulisung schon nach kurzer Zeil wieder amorlisieren. Berlcksichtigen |
Sio bei den Angaben zum Innenrmall aine Abstandsresene 2u ur'hemlzm
Flachen und 2u den Heizekarmertan.

Derkan Sie auch.an den Transpart und die 'u'arbﬁngu.ng IFres Ofms 20 Audstall
art und planen Sie antaprechend, Zisdem lassen sich viels Modals der BOHDE
Teplader durch arnan Zwischanring arwaitern. Damit wird nicht rur dar Transpart
deulscn ainfacher, Sk kinren dan Olen auch nachiraglich gare einfach an'lhne
wachsendan Anfordorurgen anpassan.

| WIELCHEF% BRENNOFEN IST
FUR MICH DER RICHTIGE?

Konstruktion

Die technischean Moglichketenllassan uredhbge Bautormen zu. Ob rund, rechi-
ackig oder quadeatisch, Bescllkckung von vorne, cben oder auf einem ausfahr-

Ofenboden — den Maglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt und die
Entscheidurg ist dabel fast iminer van Ihren perstnlichen Gegebanheaiten und
Anforderungen Bbhdngig:

Beladung von oben: gut (beaBlickbarer Brennraum — wahlen Sie einen Toplacder
Beladung vonvome; effiskiivedbutzung der HE vahien Sie einen Kammercézn
Beladung von mehreren Seilen: grofitmigliche Effizienz, S

Ergonomie — wiihien Sie eingn Haubenofen oder das ELS I—m’; -1 c:arl ,.,"19-11

Blekirach-betmebene Brapndfen unterscheiden sich zudem in der Befestigung
der Hezelemenie

Befestigung im Rillenstein: Helzslemente sind vor Beschédigung gut geschiitzt
Bedestigung auf Tragrohngn: gute Abstrahlung und einfacher Austausch

der Hezelemenieg

Die technisch solide Auslegqung jedes Heizslements und die Verwendung von
hochweartigem Kanthaldiaht sind Grendvoraussetzungen file hchste Leistungs-
fahigkeit. Filr ROEDE z@hlen bel der exakten Berechnung sine niedrige -
flichenbelastung, ein guter Steiqungsfaktor und eine miglichat hohe Drantstarke
zu den entscheidenden Fakioren fur Langlebigkeit und Leistungsresene

oo

Fir regelméBige Anwendungen im Temperaturbereich dber 128070 empfiehit

ROHDE Hesizelemente auf Tragrohren,

Ausstatiung

Bine sinnvolle Ausstatiung und migliche Extras edeichtarn die tagliche Arbeit
mit Ihrem Ofen, Wigen Se zunachst migliche Ausstattungsme: kmalr— ab umd
wihien Sie dabn nach lhren Anforderungen:

Steuerung: Lelght und intuithy bedienbar, abnehmbar, sichere Ubertemperatur-
abachaltung

Sicherneit: Tirsicherhaitsschaltar, niedrige AuBentemperatur, abschlieBbare
Ofentir

Abluft: gute Be- bnd Entilifiung des Brennraumes durch Zu- und Abluftschisber
ader Abluftstutzen

Mégliche Sondergusstattung: Bodenheizung, Mehrzonen-Regelung, Tiranschlag
inks statt rechts, Deckelhaizung, Ablufthaube, Transportrollen, Schauoch zur
Brandkontrolle

ROHDE hat filr fastialle Sonderwiinsche eine einfache und effiziente Lisung

Qualitat

Die Qualitat eines Brénnatans Bsst sichim Wesentichen an Kriterien wia Lebens-
dauer, Bremnergetnisl Funktionssichereno =n:‘:r_r; e- und me?renlr,-e::a"f
erkennen, ROHDE Pradukte sind in
und schaffen hichstes ProduktvesifGden, C ,na I'n“ et |r;-‘-
Konstruktionsmerkmalg wie elpeEaslim mantelurg oder ein kompledt hinter-
Uftetes Stahlgestel gargniies®f HBERSIBCusiitat und Schutz vor Korrosion, Die
mirtelos gefugten DecRemMIdNNERGE N nicht nur optisch schin : +
ichen beim Brand dis nalldiche WaimE=.sdehnung des Cfens und vermeiden
30 Risse und Befal. Cptifnale Voraussetzungan flir 2ine lange Lebensdauer,
veridasliche Furkjnn und) Freude an lhren Ergebnissean

Ubrigens: 3 Ge -:.aﬁriei,_.tung auf alle ROHDE Brenndfen im Bereich
Keramik updGias sprec hep fir sich
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ROHDE™®

FEUER UND FLAMNME FUR BESTE ERGEBNISSE.
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Toplader Gas Serie TG

Gasbeheizte ROHDE Toplader der Serie TG zeichnen
sich durch Technik auf hichstem Miveaw und enorme
Wirtschafthchkeit aus. ROHDE Gastechnik ist eintach
und sicher in der Handhabung, ldsst indviduelle
Regalung 2u und staht fliir einen Sullerst geringen
Erergieverbrauch bei besten Ergebnissen,

Die (berschiagends Downdraft” Flammeniihoung
ermiglicht eine gleichmaRige Temperaturvertellung,
Leistungsstarke, extrem keise Mitteldnickbrenner, die
spezel fir gasbeheizte ROHDE Toplader entwickelt
wurden, sorgen fiir einen optimalen Temperaturan-
stieq auch im oberen Temperaturbersich und lassen
eing stabile Atmosphirensteuenung wahrend des
Brenrvorgangs 2u. Die Reduktionsregelung erfcigt
manuel Uber Kaminschieber. Alle Modele der Seria
TG sind mit Schaulichem fiir die Brandkontrolle mit
Segerkegein ausgestattet, Die Gas-Armaturen mit
Sicherheitstechnik sind nach DVGEW komplett i
den Flaschen- oder Festanschiuss vormantiert, ein
Thermoekement mit Temperatur-Messgerat ist im
Lieferumiang enthalten.

Fir den Betrieb gines Topladers der Sena TG mit
Erdgas kinnen Sie optional die ROHDE Servo-Jet
Brennanlage wahlen.

Besondere Merkmale der Serie TG:
Uberschiagends ,Downdraft” Flammenfihrung
Ringsystem zeregbar flr Transport und Yerbringung
Deckelifinung durch Gasdnickfeder unterstitzt
Brennersysteme fiir Propan-, Butan- und Erdgas

Sonderausstattung:

Sauerstoffisonde zur Afmosphirenmessung
CO-Warngerit

ROHDE Erdgasbrenner Servo-Jet
Abzugshaube in Edelstahl ausgefihrt
Stabile und robuste Transportrolien

erie TG bis

Kammerdfen Gas Serie KG

Die gasheheizten Kammerifen der Serie KG
umfassen mehrere Modelle mit Cfervolumen von
250 bis 1000 Litern und sind fir den Werkstattain-
satz korgipiert. Basierend auf der Bauweisa der
Elektro-Kammerifen ist dha Stahlkonstruktion der
gasbeheizten Kammerdfen komplett mit hochwertigen
Edelstahlblechen hintesiiftet, Der Deckenautbau mit
R-5IC Balken System ROHDE® vermedet Risse und
Betall,

Die Oberschlagends Downdraft” Flammeantlheung
ermiglicht auch in der Serie KG eine gleichmaBigs
Temperaturverteilurg. Leisturgsstarke, extrem leise
Mitteddruckbrenner, die speziell fir gasbehetzten
Kammerafen entwickelt wurdan, sorgen filr einen
optimalen Temperaturanstieq auch im aberen Tem-
peraturbereich, Die Gas-Armaturen mit Sicherheits-
technik sind nach DVGW komplett fur den Flaschen-
oder Festanschluss vormaontiert, gin Themnoelement
mit Temperatur-Messgerat ist im Lisferumfang
enthalten,

Fir den Betrieb eines Kammerofens der Serie KG
mit Erdgas kiinnen Sie cptional die ROHDE
Sanv-Jet Brennanlage wahlen,

Besondere Merkmale der Serie KG:

- Uberschizgende Downdraft Flammenfiihrung

- Hinterliftung in Edetstahl ausgefihnt, fiir niedrige
AuBentemperaturen und Komosionsschutz

- Abzugshaube in Edelstahl ausgefihrt

- Flammisitblechs zum Schutz der Cfenkonstruktion
im Bereich der Brenner

- Einstellung des Abluftschiebers mit Hiliz einer
Fihrungsskatka

Sonderausstattung:
- Sauerstofizonde zur Atmosphirenmessung
- CO-Warngert
- RCHDE Erdgasbrenner Senvo-Jet
- Stabile und robuste Transportrolien

1810
1420
1640
1640

® Nkl abrehmbarer Edesiabl Abfiheube
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Toplader Raku Serie TR

ROHDE Toplader der Sene TR fir Raku-Amwendungen
steben fiir einfache Handhabuwng, Langlebighkeit und
Frenabilitét, Die Toplader der Serie TR sind leicht zu
transportiersn und problemics zu bedienen, Der
hohea technische Standand mit einer nichirostanden
WVaA-Ummantelung und einem stablen Fewsrlaichis-
tein-Aufbau garantieren Robustheit und dauerhaften
Einsatz.

ROHDE Toplader der Serie TH werzeichnen mit
auBergewdhnlich kurzen Aufheizzeiten einen sehr
geringen Enargieverbrauch, Dafir sorgt ein von
ROHDE konazipierter extrem ketser und gut regulier-
barer 30 kW-Hochleistungsbrennern, der spaziall fir
diese Sene entwickelt wurds,

Alle hMaodelle der Serie TR lassen sich filr den Trans-
port in Ringsegmente unterislen, Mutzen Sie 2udem
die Enweiterbarkeit des Modells TR 80 Vario durch
Einsetzen eines Zwischenrings flr mehr Flexibilita.

Bescndeare Merkmale der Serie TH:

- Leichies Cffnen des Deckels durch Gasdruckfedern

fauiker TH B0 Varic)

- Reduktionsbesténdige Innenraum-Auskizidung

mit Feuerisichtsteinen

- Robustes Cfengestell mit Tragegriffen fiir

miiheiosen Transpost

- RCOHDE Raku-Brenner filr Propan- und Butangas,

leistungsstark und leise

- Schauloch zur Brandkontralle

Raku-Zubehirset komplett:

- Atmosphédnischer Rakubrenner 30 kKW fur Propan

Schlauchanschluss inkl, Druckregler und Marometer
fir Flaschenanschiuss

- Digitales, batteriebetriebenas Temperaturmessgerit

his 1150°C

- Thermeekement MICrMNI NL 130 bis 1150°C

Sonderausstattung:

- Stabile und robuste Transportrolien

SCTETI I Erasilerur L]

TH &)

Kammerdfen Raku Serie KR

Die Bauweisa dieser Serie verbindet Raku-Techrik
auf hichstem Nivesu mit allen Vorzligen eines
Kammercfens. Die nichirostende V2A-Ummantelung
und der Fewereichistein-Auftau in den Seitemednden
garantieran duBerste Robusthait und Langlebigheit.
Der Einsatz von keramikfaserfreiem Material in Cen-
tlir und -rickwand spart Gewicht ein, Die Clertir

ist dkank einer auBergewshnlich praktischen Tlrkon-
struktion mit handichem Toreerschiuss auch unter
erwendung vion handelsiiblichen Raku-Handschuhen
milheios und weit zu &ffnen.

Bescndere Merkmale der Serie KR:
Redukticnsbestandige Innenraum-Ausklzidung
mit Feuerlechtstainen

Ofentr und -rlickwand in Fasamodul-Bauweise
Robustes Cfengestall fir mihelosen Transport
ROHDE Raku-Brenner filr Propan- und Butangas,
leistungsstark und leise

Raku-Zubehdrset kompkett:

Atmespharischer Rakubrenner 20 kW fir Propan
Schlawchanschluss inkl, Druckregler und Manometer
fiir Flaschenanschiuss

Digitales batteriebetriebenas Temperatummessgerdt
his 1150°C

Thermeetkament MiCr/Ni ML 130 bis 1150°C

Sonderausstattung:
Praktischer Trockenaufsatz
Stabile und robuste Transportrolizn

KR 70
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In den Keller, den zweiten Stock oder
durch ein Fenster? Der ROHDE Lieferservice

MISSION POSSIBLE.

Mit ROHDE st alles miglich. O aus dem
umfangreichen Basissortiment oder als
individueie Sonderanfertigung, ROHDE
hat bereits oder konstrusest hre indbdwede
Lésuryg. Alles izt machbar, vorteilihaft und
effizient for Sie. Nebmen Sie mit ROHDE
Kaontakt auf und informieren Sie sich
persdnlich

ROHDE Brennéfen, Steusrungen und Maschinen
zur Warmebehandlung von Kerarmik und Glas

i Handwserk und der Industrie basieran auf
bewsdhrten und durchdachten Technologien.
Mactmweisliche ROHDE Cualitst duch Sicherheits
urnd Cualititspeifungen mit Prifeiegel, CE
Zertifizierungen, SEV- und GS-Zeichen und
sinzigartige Patente garantieran Ihre perfakien
Brann- und Arbedtsergebnisse



BETA
Stempel

BETA
Stempel


©

Aus Frevde as Enaebvms .

Borkey Keratech GmbH
Paulsborner Strafle 10
10709 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 891 60 27
Fax.: +49 (0) 30 893 16 90
sesam@boerkey-keramik.de
www.keratech.de



BETA
Stempel

BETA
Stempel

BETA
Stempel

KERA
Text-Box
Börkey Keratech GmbH
Paulsborner Straße 10
10709 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 891 60 27
Fax.: +49 (0) 30 893 16 90
sesam@boerkey-keramik.de
www.keratech.de


