Borkey Keratech GmbH
|Paulsborner StraRe 10
10709 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 891 60 27
Fax.: +49 (0) 30 893 16 90
sesam@boerkey-keramik.de
www.keratech.de

ROHDE® R


BETA
Stempel

KERA
Text-Box
Börkey Keratech GmbH
Paulsborner Straße 10
10709 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 891 60 27
Fax.: +49 (0) 30 893 16 90
sesam@boerkey-keramik.de
www.keratech.de


ROHDE®

WILLKOMMEN BEI ROHDE

ROHDE
GEPRUFTE

SICHERHEIT
UND QUALITAT

Harwihabung, b
ur

=

ir ain, lhran
turg 2u b
3 urvd A

WWierkus, Erz

1 it Sie Ihve Ve is
str ch urmsatzen ki und Ihr Kt
s | zur Gedtung kammean kann.
Q f L‘ ‘ / \ ‘ DIE MOTINVATION, UNSER BESTES ZU GEBEN,

SIND MENSCHEN WIE SIE.

o ain qualifiziertas
Dedart

opdischen Markd
ariticrt bei Ers

urd Avfst

EFFIZIENZ
~ReEUDE

en Arbaits-
ickiung,
hres Brennofens, im



BETA
Stempel

BETA
Stempel


N

,.TECIMHEN UND
QUALITATIVEN VORSPRUNG

ZU BIETEN, IST UNSERE
UBERZEUG

Hedmt und Li{:"|.|£||'|"ir‘| =]



BETA
Stempel


Nutzen Sie de hier usammengasteiten Tipps und Informationan auf dem Weg
zu lhrem neuen Brenncfen und spirken Sie Freude am Ergebnis - von Anfang an.

Energie

Dve Wahl der Energieformn fir Ihne Brannvorgdnge stebt ameAntarg allan
Schaffens. ROHDE Brenndten sind i eina Baheizung mit Streen adar
Gas ausgakegl.

ortede ekirech behoizbarer Brenndfen:
= Wllautamatische und prazes Brannfihrung durch intuitive Steussungen
= Einfache und reproduzierbare Brannfihrung durch speicherbare Branngorogramimea
= Arnwessan el wiahrend darn Brand ist micht nobwendg

Voraussetzung: 230V (Schuko-Anschiuss) bis 80 Liter Olervolumen,
Starkstrom fir griGan Models

orlede gasbaheizter Branndlan

Frairaum 1ir Brenntachniken wie Reduktions- odar Haku-Brand
Bestméglicha Energieaflizianz fir Ofervalurmen groler 300 Liter
Enchee=Hoey 1l manualie Brandidhreng ist entschaidend

‘oraussatzung: Prapan-, Butan- oder Erdgasversongung

Brenntemperatur

Sia wisten maistens baraits vor dem Kaul ganau, walche Branntarmperaturan for
Ere Arwwendungen nobwendig sind, Das ROHDE Produktscriment ist, bis aul
wanigeAusnahmen, aul eneg maximale Brenntemperatur von 132070 ausgelegt.
Dramit liegan Sie bei (221 allen Vorhaben aul der scheren Saite.

Fir sina ausraichendsa Leistungsreserse bei Topladerm bis 60 Liter Ofanwolumen
emnplichill ROHDE Bei Amwendurgen Gber 1200°C die Starkstranmaniante 2u winlen,

OfengriBe

Dig GriBe Ihres Brenngutes und Ihr Brannrkthmus Destumm 1 clii \_ful'll.:lh.pllﬁ
Satzen Sie bai wecheaindam Anfall von klsinteiligem Branngul bas,

Anschaliung 2wal kenarer Olen stalt sines einzelnan grofvelumigan Ty

Girofa Ofan arbeiten nur dann wirtschattich, wean sia dicht beladen gind.
Einzelsticka hingegen eforderm antsprachend einan griBanan Ofen, heer

sich gegabanerfalls die hdharen Anschatiungsekastan giner makgeschnsidorten
Sonderbaulisung schon nach kurzer Zeil wieder amorlisieren. Berlcksichtigen |
Sio bei den Angaben zum Innenrmall aine Abstandsresene 2u ur'hemlzm
Flachen und 2u den Heizekarmertan.

Derkan Sie auch.an den Transpart und die 'u'arbﬁngu.ng IFres Ofms 20 Audstall
art und planen Sie antaprechend, Zisdem lassen sich viels Modals der BOHDE
Teplader durch arnan Zwischanring arwaitern. Damit wird nicht rur dar Transpart
deulscn ainfacher, Sk kinren dan Olen auch nachiraglich gare einfach an'lhne
wachsendan Anfordorurgen anpassan.

| WIELCHEF% BRENNOFEN IST
FUR MICH DER RICHTIGE?

Konstruktion

Die technischen Moglichkeitenllassan unedhige Bautormen zu. Ob rund, rechi-
eckig oder quadsatisch, Beacilickung won vorne, oben ader auf einem ansfa"u‘-
parem Ofenboden — den Maglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt und d
Entscheidung ist dabel fast imimer van Ihren perstnlichen Cerﬁl}eﬁrmeﬁ m i |
Anforderungen Bbhdngio:

- Beladung von oben: gut (ibelickbaner Brennraum — wahlen Sie einen Toplader
- Beladung vonome: effekiiveddutzung der Hohe —wahlen Sie einen Kammeroien

Beladung vor mehreren Seifen: grofitmigliche Effizienz, Sicherheit und
Ergonomie — wiéihien Sie eingn Haubenofen oder das ELS Ergo-Load-System
Blektrisch-betiebene Brepndfen unterscheiden sich zudem in der Befestigung

der Heizelemenie
Befestigung im Rilznstein: Helzslemente sind vor Beschéddigung gut geschiitzt

- Bedestigung auf Tragrohmen: gute Abstrahlung und einfacher Austausch

der Helzelements

Die technisch solide Auslegung jedes Heizelements und die Verwendung von
hochwertigemn Kanthaldiaht sind Grondvoraussetzungen file hichste Leistungs-
fahigheit. Flir ROHDE zdhlen bel der exakten Berschnung eine niedrige Ober-
fidchenbelastung, ein guter Steigungsfaktor und eine miglichat hohe Drahtstarke
zu den entscheidenden Faktoren flir Langlebigkeit und Leistungsresense

Fir regelm&Bige Arwendungen im Temperaturbersich (ber 1280°C empfihit
ROHDE Heizelemente auf Tragrohren,
Ausstatiung

Bine sinnvolle Ausstatiung und mégliche Extras edeichtern die tagliche Arbeit
mit Ihrem Ofes. Wigen Sie zunachst magliche Ausstattungsmerkmale ab und
wihisn Sie dabn nach lhren Anforderungen:

- Stéuerung;: Leicht und intuitly bedienbar, abnehmbar, sichere Lbertemperatur-

abschalturg

Sicherneit: Tirsicherhaitsachalter, niedrige AuBentemperatur, abschliefbare
Ofentir

Abluft: gute Be- bnd Entiiifiung des Brennraumes durch Zu- und Abluftschisber
ader Abluftstutzen

Megliche Sonderdusstattung: Bodenhezung, Mehrzonen-Regelung, Toranschlag
irks statt rechts, Beckelheizung, Ablufthaube, Transportrollen, Schauoch zur
Brandkonitrolle

ROHDE hat filr fastialle Sonderwiinsche eine einfache und effiziente Lisung

Qualitit

Die CQualitat eines Branndtzns Bsst sichim YWesentichen an Kriterien wis Lebens-
dauer, Brenhergebnisl Funktionssiche nd Energie- und Ersatzteilbedar
arkennan, ROHDE Pradukte sind in N Bereichen hervorragend konziplert
und schaffen hichstes Produ g, Die hochwertige Materialwahl und
Konstruktionsmerkmalg wie el Bl mantelung oder ein komgolest hinter-
Uftetes Stahlgested garant NI Cuialitét und Schutz vor Korrosion, Cie
mirtekos gefugten Ded MNEREE =l nicht nur nh:.\,-'. schin, sie ermig
ichen beim Brand die n ICHEWWEITIE. =dehnung des Ofens und vermeiden
z0 Risse und Befal. Cptinale Voraussetzungan flir 2ine lange Lebensdauer,
verkissliche Furk]-nn undiFreude an lhren Ergebnissen

Ubrigens: 3 Gew.jﬁr’l‘eis[ung auf alle ROHDE Brenntfen im Bereich
Keramik undtilas sprechef fir sichl
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ROHDE®

Vorteile bis ins Detail

’ : A
. W) o

Korrasioreschutz und Garduschiose und lang- Regalstacker und Fain- Mever Abluftschieber mit
riadrige AuBentamparatur lebige Halbleiterschaltar sicharurg gut zuganglich vergrifarter Abluftdtinurng
durch Hinterllfturg mil aulien lisganderm

Kihilkirpar
Sicherheitsschalter Justierbaner Tlnver- Zentraler Zuluftschisber Kompakte, auskiapp-
geschiltzt mantiert schiuss, abechliefbar won vorme bedienbar, bare Elekirik in der

Zulufiilibrung verbessert Ofenricowandd

2-Schicht-Wandaufoau 3-Schicht-Wandaufoau 3-Schicht-Wandaufbau Thesmoelament,
Sarian KE-L / KE-N Serian KE-5 / 3+ / ELS Sarig KE-SH geschitzt eingebat

cammerdfen bis 1320°C

Heizelermante auf Trag- Heizelermant in Riller, R-SIC-Deckentragar Gut nachjustierbare Tor,
rohren mortiart, Sarien Sarian KE-L / KE-N System ROHDE" fir den Trarsport keicht
KE-S/ S+ FSH S ELS vermaidat Rissa demaontierbar

und Bedall
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Kammerdfen Serie KE-L

Die Modelke der Sarie KE-L gahtiren zu siner Baw-
reihe von 3-seitig behezten Kammenifen mit einem
Ofervalurmean van 5% bis 250 Litern, Dabel wihlen
S zwischen dan kompakten Tischgerdten KE 55 L
und KE 70 L gowie den vier Standgeritan KE 100 L
his KE 430 L.

Die Kammerdfen der Serie KE-L sind besonders fiir
den Einsatz in dffentiichen Brmchtungen wie Schulen,
Kindergarten oder Therapiezantren geeignet. Fir

die Barsiche Hoboy, Dekoration und GieBtechniken
bisten diese slkdirisch befrisbensn Cfen bestmag-
liche Leistung und eine Vielzahl an Miglichketen.
Die Vorziige eines Kammerofens kommen =0 optinmal
zum Einsatz und tragen zu einem ausgeglichan
Preis-Leistungs-Verhilinis bei,

Die einzigartigen technischen Merkmale der ROHDE
Kammerafen sind auch in der Serie KE-L wunverkenn-
bar, Die Hinterftung der gesamten Stahlkonstruktion
verhindert Komosicn und flihrt zu niedrigen AuBen-
temperaturen, Zudem wird die bewidhrte Deckenkon-
struktion System ROHDE® auch in der Serie KE-L
verbaut,

Die Leistungsabgabe Ober die in den beiden Seiten-
wanden und im Bodenbereich eingebauten Heiz-
elements ergibt sine effektive und geichmatige
Wirmeverteilung im gesamten Brannraum e

beste Erpebnisse,

ROHDE Kammerdfen der Serie KE-L lassen sich
durch opticniales Zubehis wis Zu- oder Abluft-
schieber anwaitern.

Besondere Merkmale ger Serie KE-L:

G-seitige Behezung filr gleichmaBige Warmevertsiung
Heizelemente im Rillenstein geschitzt montiert
Hirterliftung flir niedrige AuBememperaturen Lnd
Komasionsschutz

2-achichtiger lsclationsaufbals

Deckenaufbau mit B-SIC Balken ,System ROHDE®
vermaidiet Risse und Befall

Rundum hinterliftstes Gehdusa: gefinge
Aulantamperaturen, Marmaidurg von Komosion

Stabile Torlkonstruktion, einfach justierbar

3-ssitiga Baheizung Ubser Saitan und Boden,
Heizalemente im Rilenstaim montisrt

Sicherhaitsschalter geschitzt montisrt

Sonderspannungen e alls BU-Netze ad Anfrags

1630
1700
1700
1740
1810
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Kammerdfen Serie KE-N

Die ROHDE Kammerdifen der Sarie KE-M umfassen
sechs Modelle mit Cfemvclumen von 100 bis 480
Litern, Bei dieser Baursihe sind die Heizelements
S-seitiq im Rillenstein mantiest,

Die Serie KE-N ist flir den Ensatz in Werkstitten
und Schulen konzipiert, Die Vortele der Bauwweise
mit Hedzelemanten im Rillenstein sind vielfaltig. Sie
frégh 2um cotimalen Schutz der Heizelemente baim
Beschicken des Ofens bel, schafft eing konstante
Leistungsabgabe und ermiglicht die gleichmalige
Warmenserteilung im gesamten Brennraum fir beste
Ergebnisse,

Besondere Merkmale ger Serie KE-N:

- S-geitige Beheizung filr glsichmalios Warmeverteiung
- Heizelemente im Rilenstain montiert

« Hinterliftung in Edelstahl ausgefiibn, fiir niednge
Aufentemperaturen und Komosionsschutz

- 2-zchichtiger Isclationsaufbau

- Deckenaufbaw mit B-5IC Baken System ROHDE®
vermeidet Risse und Befall

Hezelemente geschitzt
Im Riliznatein montert

Gut nachjustiernere Tir, fir
den Tramsport lkelcht demontiedsr

sparmnurgen fir ale EL-Netna auf Anfrage

KE 200 M

Kammerdfen Serie KE-S

Die ROHDE Kammertifen der Serie KE-S umfassen
reun Modelle mit Ofenvelumen von 100 bis 1000
Litern., Bai dieser Bauweisa sind die Helzelements
auf Tragrohren montiert, Die S-seitige Beheizung
erzeugt eine optimale Temparaturverteiung in
jedem Leistungshersich,

Die Kammerdfen der Serie KE-S sind filr den tagi-
chen und langjahrigen Binsatz in der Profiwerkstatt
und filr Brenntemperaturen bis 13200 konzipiart,
eignen sich aber auch filr die tagiche Arwendung
im Lehrbetrieb fir beste Ergebnisse.

Bescnders Merkmale der Serie KE-5:

- 5-geitige Beheizung fir gleichmadiige Warmeserteiung
- Heizelemente auf Tragrohren montiert
- Hinterl(iftung in Edelstahl ausgefiihn, fir niedrige

AuBentemperaturen und Komosionsschutz

- 3-schichtiger Isclafionsaufoaw
- Deckenaufbau mit B-SIC Balken | System ROHDE®

vermeidet Rissa und Befall

Hezelemente auf
Tragrohren maontert

Torgnf in newen Deeign und
it griffigem Edelatshinohr

Sonderspannungen e alls BU-Netze ad Anfrags

KE 2005
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Kammerdfen Serie ELS Ergo Load System

ufende Mechanik ermaglicht das
amten Cfenbodens, 50 dass
Irei Seiten

achickung ke
t, Diaclurch wir
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1 2ehr schwens Kompol
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=n, kzssen sich in der Sarie ELS problem-

ganomisch positionisren

umearkennbar. [ie
rtigen Edelstahlblechen hinterdiiftet, Die
schichtig aufgebaut, dabel sind im

chwertige, reduktions-

Hezslemente aut
Tragrohren montiert

Eirfaches Beachicken von drel Selten
bed ausgetahrenem Olenboden

Elektro-Kammerofen Serie ELS bis 1320°C

grgmaoudiuﬂ; " Folukscd . Ln%—' scla .

DAS ROHDE ELS ERGO LOAD SYSTEM
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Kammerdfen Serie KE-5+

Die ROHDE Kammentfen der Serie KE-5+ umfassen
sechs Modelle mit Cfemvclumen von 100 bis 480
Litern, Bai dieser Bauweiss sind die Heizelements
auf Tragrohran montiert, Die S-seitige Beheizung
erzeugt eing optimale Temparaturverteiung in

jedem Leistungshensich.

Die Kammerdfen der Serie KE-3+ sind filr den
harten und kangidhrigen Einsatz in der Prafwerkstatt
konzipiert, Der 3-schichtige micropordse Isclations-
aufbau des Branrraurmes ermiglicht eine Nutzung
bis zu eirner maximalen Brenntemperatur von
1350°C fir beste Ergebnisse,

Besondere Merkmale der Serie KE-S+:

S-seitige Beheizung fir gleichmdlige Warmeverteiling
Heizelemente auf Tragrohren montiert

Hinterliftung in Edetstahl ausgefiihr, fir niednge
Aufentemperaturen und Komosionsschutz

- 3-schichtiger Isclationsaufbau
- Deckenaufbau mit R-5IC Balken System ROHDE®

vermeidet Risse und Befall

Sicherheiteachaker geschiitzt montiert
3-Bchicht Wandaufibau Sarie KE-5+

Sandarspanrungen e ale BU-he

KE 200 S+

"

"

"

"

Kammerdfen Serie KE-SH

Die ROHDE Kammertifen der Serie KE-SH umfassen
sechs Meodelle mit Cemvclumen von 100 bis 480
Litern., Bai dieser Bauweisa sind die Helzelements
auf Tragrohren montiert, Die S-seitige Beheizung
erzeugt eine optimale Temparaturverteiung in

jedem Leistungshersich,

Die Kammertfen dar Serie KE-SH sind filr den
harten und kangidhrigen Einsatz in der Prafwerkstatt
kanzipiert, Die extrem belastbaren Heizelements und
der spezielke 3-schichtige soksticnsautbay ermdalichen
eine maximale Brenntemperatur von 1400°C filr
beste Ergebnisse,

Besondere Merkmale der Serie KE-SH:

5-seitige Behaizung fir gleichmdlige Warmeverteiluing
Heizelemente auf Tragrohren montiert

Himterliftung in Edelstahl ausgefiih, fir niedrige
AuBentemperaturen und Komosionsschutz
S-achichtiger Isclationsaufbal

Deckenaufbau mit R-SIC Balken | System ROHDE®
vermeidet Risse und Befall

Zeniralar Zuluftschisbar von vormes
bedianbar fiir bessers Juluftiihnung

3-Behicht Wandaufibau Sarie KE-SH

a2 KE-SH bis 1«

KE 200 5H

Sonderspannungen e alls BU-Netze ad Anfrags
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Optionales Zubehdr fir Elekiro-Kammerdfen

Fulufkiappe rmil Starkes Kihlsysten
Stellrmaion, optional

ROHDE Kammertifen Ubersicht

|
I WO RO@HDE DRAUF STEHT,
IST H ROHDE QUALITAT DRIN.
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ROHDE®

STEUERN SIE HRE BESTEN ERGEBNISSE AN.

ROHDE®

THERMOCOMPUTER TCI04
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Brennofen-Stewerung TC 304

A cungsbereic he:
Karamik, Labor

Ubsrsichfiche und sehr sinfach au bedisnancs
Regelaniage fiir den Eingatz in \Werkstatt, Schulen
und Hobiy,

- & Brennprogramme frai verdinderbar
- Zeltversetzter Start programmierbar
= 1 Haftozeit frel programmaerbar

Brennofen-Stewerung TC 504

Anweniangstesiche:
Karamik, Labor, Wirmabehandlung

filr cen Binsatz im ansprechseo lien Werkstatt-
und Laborbetrish, Optional mit 2- oder 3-Zonen-
regeiung lieferbar.

= 10 Branngrogramms fral verinderbar
Zeitversetzies Sarten maglch

- 2 Haltezesten frel programimierar

- 1 zusiitzicher Schaliausgang

n Serie TC 304 une

TC 304

TC 504

Brennofen-Steuerung TC B8e

Anwendungsbersiche:
Keramik, Labar, Warmebehandiung, Fusing

Leistungsfihige Kompakiregelanizge mit fliesbler
Programmgestaliung und bis zu 15 Segmenten
in Folge fir den Einsatz in der Glas-, Metall- und
Keramikbearbeitung, Optimale Sicherheit und
Zuvertdssighsit,

15 Brennprogramme frel veranderbar
Zeitversetzter Start programmierbar
Bis zu 15 Segmente frel programmiertbar

Brennofen-Steuerung TC 507

Anwendungsbersiche:
Keramik, Labor, Warmebehandlung, Fusing

Leistungsfihige 48-Segmentregelaniags mit
hachstern Sicherheitsstandard und vielen Sonder-
furktionen flr den Bnsatz im anspruchswollen
Werkstatt- und Labarbetrieb oder Fusing.

Mit 2- oder 3-Zonenregelung lisfertsar,

Bis zu 88 Brennprogramme frei veranderbar
Zeitversetzter Start programmierbar

Bis zu 48 Segmente frei programmierbar

2 zusdtzliche Schaltausgdnge (optional)

e TC 88e und TC 507

TC Gie

el
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‘o Standardregles bis 2ur indviduellen Kunden-
prozessiteung kommen bel ROHDE ausschieBlich
Steuerungen namhbafter Hersteler zum Einsatz

Koempaktregler flir Schalttafel-Einbau dTRON

- Platzsparende Integration des Kompakireglers in
das Ofengehduse miglich

- Inklushie Rampenfunktion, Timerstart, Handbetrieb
- Anwendarebene konfigurierbar zum Einstellen

der wichtigsten Parameter

- Indwviduelle Cptimienung des Reglers zur
Anpassung an den Brennafen

- Ubersichtliche Darstebung von Sol- und ISt-Werten

Komfortregler fiir Schalttafel-Einbau Dicon Touch

- 10 Programme mit bis 2u 50 Programmabachnitten
Im Klartext speicherbar, 2 Ewents (z.B. 2uluft-Akiufi-
kappe) individuel programmierbar

- Ubersichiliche Darstelung der relevanten Prozesswiene
- Integrierter Bidschirmachreiber mit manipulations-
sicherer Datenspeicherung

- Abholen der Prozessdaten auf LSB-Stick odar

Liber Ethermet-Anschiugs und Auswertung Gber

- Software am PC

- Integrierter Timer und Zaitschafubr i Programmatarnt
Verfligbar als kompletter Anbauregler

Kaskadenreglung / Thyristorsteller

Die Kaskadenregalung armaglicht eine stufanioes
Laistungseinstellung im Brennodan, verhindert Tempe-
raturschwankungan und emaicht eine hobea Regel-
genauigkeil. Durch eine genaus Temperaturfihming
am Brenngut kdnnen sensible Prozesse mil sinar
hahan Anfordarung an dis Regelganauighkeit realisiart
wardan. Ja nach Anwandurgsbareich arbedtet der
Thyristor als Phassnanschinitt-, Impulsgruppen-

odar Amplitudan-Steusning.

Komfortregler fir Schalttatel-Einbau
IMAGO 500

- Einfache und intuitive Bedienung durch hintergrund-

belewuchieten 5*-Farbbidschirm mit Mehrkanal-
Frogramm und Prozessregler mit bis 2u
50 Programmen und 1000 Programmabschnitten

- Ubersichiliche Darstelung von Bidem, Symbalen,

Texten, Bargraph-Anzeigen und Farben

- Programmstart mit Echtzetubr programmierbar
- Bis zu & Regelkandle verfligbar
- Brennkurvenauswertung am FC (ber R 45 oder

RS 485 mit Hilfe von Arwendersoftware PCA und
Kommunikationssoftware PCC

Netzwerk- und Datenarchivierungs-Lésungen

Die: Einhaftung wvon Cualititsmanagement-Richtlinien
erfordert hiufig die Dokumentation von Prozess-
werten aus der Fertigung. Die Umsetzung dieser
‘orgaben erfolgt mit Datenarchivierungs-Systemen,
die: In der Handhabung esnfach sind und 2uvestassig
furktionienen.

Bildschirmschreiber LOGOSCREEN nt

- Elnfache Bedienung Ober elnen Dvehknopf
- Darstellung der Messwerte In verschiedenen

Dlagrammen

- Detallllerte Chargenprotokaliening
- Inklushe 5,5 TFT Farb-Grafik-Display, Ethemet-

Anschiues und integriertem Websener

- Brennkurvenauswertung am PC Gber RJ 45 oder

LUSB mit Hiffe von Anwendersoftware PCA und
Kommunikationssoftwane PCC

Profisteuerung SIEMENS 5PS 57-1200
mit Panel TP 700 Comfort

= 7" Touchscresn-Panal zur Programmisrung urnd

aptimalen Darstellurg von Programmburden

= ROHDE Badiencberfldche, individusll nach

Thren Winschen programmierbar

- Brennkurvenauswertung am PC dber MS Excal

Profinet-Schnittstalsa zur direkten Metzwark-
ainbindung, optionals Farmsteusnng

Datenarchivierung mit SP5-Steuerung

- Archivieran dar Prozesswearte und Branndaten

({Chargenbezeichnung, Programmrummer stc.}
auf LIS8-Schnittstels

- Spaichem der Daten im GEV-Farmat,

zur Weiterverarbaitung mit MS Excel
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In den Keller, den zweiten Stock oder
durch ein Fenster? Der ROHDE Lieferservice

MISSION POSSIBLE.

Mit ROHDE st alles miglich. O aus dem
umfangreichen Basissortiment oder als
individueie Sonderanfertigung, ROHDE
hat bereits oder konstrusest hre indbdwede
Lésuryg. Alles izt machbar, vorteilihaft und
effizient for Sie. Nebmen Sie mit ROHDE
Kaontakt auf und informieren Sie sich
persdnlich

ROHDE Brennéfen, Steusrungen und Maschinen
zur Warmebehandlung von Kerarmik und Glas

i Handwserk und der Industrie basieran auf
bewsdhrten und durchdachten Technologien.
Mactmweisliche ROHDE Cualitst duch Sicherheits
urnd Cualititspeifungen mit Prifeiegel, CE
Zertifizierungen, SEV- und GS-Zeichen und
sinzigartige Patente garantieran Ihre perfakien
Brann- und Arbedtsergebnisse
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